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Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren 
auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an 
verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb 
unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die 
Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei 
Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal 
behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudal N.V. Deutschland Olof-Palme-Strasse 13 DE -51371 Leverkusen
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Technische Daten
Basis Elasto Polymer
Konsistenz Paste
Aushärtung Physikalische Trocknung
Hautbildung* (23°C/50% R.F.) Ca. 20 min
Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.) Ca. 1 mm/24St
Dichte Ca. 1,45 g/ml
Temperaturbeständigkeit** -20 °C → 80 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C → 30 °C
Schrumpf < 30%
* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die 
Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung
Dusche Bad Easy ist ein hochwertiger, einfach 
zu verarbeitender Dichtstoff auf Basis von 
Elasto Polymer.

Produkteigenschaften
 Dauerelastisch nach Aushärtung
 EC-1 Plus: sehr Emissionsarm
 Einfaches Anwenden und Glätten
 Kann nach dem Aushärten überstrichen 

werden
 Sehr gute Haftung auf vielen porösen 

Untergründen, hartem PVC und 
Aluminium.

Anwendung
 Dichstoff für Sanitäreinrichtungen. 

Fugendichtung in Küchen, Bädern, 
Duschen und Toiletten.

 Fugen mit Bewegung bis max. 15 %

Lieferform
Farbe: weiß, grau, schwarz
Verpackung: 290 ml Kartusche

Lagerstabilität
Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter 
Verpackung an einem trockenen Lagerort bei 
Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C. 
Vor Frost schützen.

Untergründe
Untergründe: alle üblichen porösen 
Bauuntergründe
Beschaffenheit: Die abzudichtenden 
Untergründe müssen sauber, trocken und frei 
von Staub sein.
Nicht geeignet für den dauerhaften Einsatz 
unter Wasser. Nicht geeignet für PE, PP, 
PTFE (z. B. Teflon®), Bituminösen Substraten, 
Kupfer oder kupferhaltige Materialien wie 
Bronze und Messing. Für alle Oberflächen wird 
empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest 
durchzuführen.

Fugenabmessung
Minimale Breite für Fugen: 5 mm
Maximale Breite für Fugen: 20 mm
Minimale Tiefe: 5 mm
Empfehlung für Abdichtungen:  Fugenbreite = 
Fugentiefe. Verwenden Sie PE-Rundschnur, 
bevor Sie den Dichtstoff in tiefere Fugen 
einbringen, um Dreiflankenhaftung zu 
vermeiden.

Verarbeitung
Nicht anwenden, wenn es während der 
Aushärtung zu Regen oder Frost kommen 
könnte.
Verarbeitung: Mit Hand- oder Pressluft-Pistole. 
Mit Spachtel oder Glättwerkzeug fertigstellen.
Reinigung: Vor dem Aushärten kann Dusche 
Bad Easy mit Wasser von Untergründen und 
Werkzeugen entfernt werden.
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Glätten: Für glatte Ergebnisse mit feuchtem 
Kittmesser, Spachtel oder Klinge nacharbeiten.
Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem 
Material

Sicherheitsempfehlungen
Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur 
Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Verpackung.
Gefährlich. Beachten Sie die 
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Bemerkungen
 Nicht für Anwendungen mit dauerhafter 

Wasserbelastung geeignet.
 Überstreichbar mit den meisten Farben.
 Die Farbe muss elastisch genug sein, um 

die Anwendung auf einem plasto-
elastischen Dichtstoff zu ermöglichen.

 Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen 
erhältlichen Farben wird empfohlen, vor 
der Anwendung einen Verträglichkeitstest 
durchzuführen.

 Frische Fuge nach dem Glätten nicht 
nachmodellieren und frühestens nach 7 
Tagen reinigen.


