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DAS MASERIERSYSTEM DANSKE MASERIERSYSTEM
DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

Ideal um stark verwitterte oder dunkle Holzoberflächen 

ohne allzu aufwändige Abschleifarbeiten wieder in einen 

ansehnlichen Zustand zu versetzen.

Mit abgestimmten Grundfarbtönen wird systematisch ein 

natürliches Lasurergebnis erzielt. 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Grund-

farbton zu welchem Lasurfarbton passt und welche 

Produkte für das System geeignet sind. 

Die Farbtöne Maserierton hell & dunkel sind im 

DANSKE Musterfächer deckende Farbtöne dargestellt.

GRUNDFARBTON 
(RenoTech)

LASURFARBTON 
(Classic Solid Gold)

Maserierton hell Kiefer  

Maserierton hell Pinie

Maserierton hell Lärche

Maserierton hell Eiche

Maserierton dunkel Walnuss 

Maserierton dunkel Nussbaum

Maserierton dunkel Redwood

Maserierton dunkel Palisander

Maserierton dunkel Ebenholz

Maserierton dunkel Kastanie

Maserierton hell Akazie
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SYSTEMABLAUF DANSKE MASERIERSYSTEM
DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

Wenn man Holzoberflächen regelmäßig pflegt und 

nachstreicht, kann man die ursprüngliche Lasuroptik 

über Jahrzehnte annähernd erhalten.

Falls die notwendigen Wartungsintervalle jedoch 

übersehen werden, müssen die Holzbauteile mühsam 

völlig entschichtet oder deckend überarbeitet werden.

Man muss also einen Kompromiss auf Seiten der Optik 

oder der Arbeitszeit eingehen,

Nicht so mit dem DANSKE Maseriersystem.

Aufeinander abgestimmte Produkte und Farbtöne 

machen es möglich ohne vollflächige Abschleifarbeiten 

Schritt für Schritt ein natürliches Lasurbild zu erzielen.

UND SO WIRD’S GEMACHT:

DURCH DIESEN KUNSTGRIFF WIRD WIEDER EINE 

ANSEHNLICHE OPTIK ERZIELT.

Die Technik eignet sich durch die relativ hohe Trocken-

schichtdicke nicht zwangsläufig für jedes Bauteil bzw. jede 

Konstruktion. Am besten eignen sich hinterlüftete Fassaden. 

Die Schichtdicke kann durch das Einsparen eines oder 

mehrerer Anstriche reduziert werden.

Schlecht haftende Anstrich- und Holzteile 
müssen entfernt werden. Die restlichen Flächen 
können überschliffen werden. Dafür eignet sich 
z.B. ein Schwingschleifer.

Zu stark verwittert, um einfach darüberzu-
streichen.

Der nun so vorbereitete Untergrund wird ent-
staubt. Rohes Holz kann optional mit DANSKE 
Imprägniergrund vorbehandelt werden,
um eine bessere Anhaftung des Folgeanstrichs 
zu erreichen.

Dann erfolgt die färbige Grundierung mit
DANSKE RenoTech.
Dafür wird je nach gewünschtem Lasurfarbton 
und Untergrundbeschaffenheit der Maserierton 
hell oder dunkel 1 – 2 Mal gestrichen.

Falls die trockene RenoTech-Oberfläche nun stark
glänzt, empfiehlt es sich diese mit einem Schleif-
vlies aufzurauen, um den Lasurauftrag in weite-
rer Folge zu erleichtern.

Je nach gewünschtem Lasurbild wird nun 
1 – 2 Mal DANSKE Classic Solid Gold oder 
um Trockenschichtdicke einzusparen optional 
DANSKE Imprägniergel appliziert.
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